Highlights

2.409

pannelli solari

Energia prodotta dallimpianto: 1.100.000 kWh/anno
Pannelli solari: 2.409

Superficie impianto: 4.615 mq

Quantita di CO, evitata nellatmosfera: 450 ton/anno

1.100.000 kWh/anno

ENERGIA PRODOTTA IMPIANTO (pari a circa 330 impianti domestici)
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L'energia totale annua prodotta dallimpianto € 1.100.000 kWh, pari circa a 330 impianti
domestici, con una media di circa 3.000 kWh/giorno. Questo rende la struttura parzialmente
autosufficiente in termini energetici. L'energia giornalmente prodotta eccedente i consumi e
non assorbita dallo stadio verra immessa in rete.
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SCHEMA FLUSSI ENERGIA GENERATA

‘ ECCEDENZA
| PRODUZIONE
Produzione
di energia pulita con benefici IMMISSIONE in rete
ambientali, sociali
ed economici. ==

L'impianto sara diviso in due sezioni denominate “Sezione 1" e “Sezione 2" parallele. Ogni
sezione saraasuavoltadivisain partiautonome e separate le une dalle altre cosi da consentire
interventi tempestivi in caso di guasto locale e garantire la continuita di fornitura.
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Il progetto consentira di ottenere un significativo risparmio di emissioni di CO; nellatmosfera,
quantificabili in circa 450 ton/anno, 'equivalente di 700 alberi piantati e pari alle emissione di
3.000 auto in un mese.

SOSTENIBILITA AMBIENTALE

Ceod)

700 450 t O\Ill// anno Emissioni mensili

alberi piantati di C0, risparmiate di 3. 000 auto
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